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第1章 準備
ボルカノフローを使用するためには、以下の環境や機器を準備する必要がありますので、設定前にご確認いただくと、
スムーズに作業を進められます

1. ボルカノフロー （本体及び付属品一
式）

2. LAN環境 （有線LAN必須。UPnPに対
応したルーターを推奨）

3 テレビ視聴環境 （地デジチ ナ3. テレビ視聴環境 （地デジチューナー
など）

4. インターネット接続環境
5. Windowsパソコン
6. スマートフォンやiPad （映像や音声

を視聴する端末）

UPnP （Universal Plug and Play） とは、
パソコンやAV機器、家電などを家庭内の
ネットワークにLAN接続するだけで自動的
に相互利用 （認識） できるようにする機
能です。

用語解説
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第2章 接続
準備ができましたら、まずはボルカノフロー本体の設置と配線を⾏います。
ここではテレビ視聴環境として、コンポジット出⼒、D端⼦出⼒を備えたアイ・オー・データ機器のテレビチューナー「HVTR-
BTL」を使って説明します

※1 
初めてボルカノフローのセットアップを⾏
う際は、有線LANで接続してください。

BTL」を使って説明します。

【接続イメージ】

※2
コンポーネント接続を利用すれば、より高
画質で視聴することができます。

▌2-1. AV機器の接続

赤・⽩・⻩のコンポジット端⼦は多くの
AV機器が備えている一般的な映像端⼦で
す。AV機器側のコンポジット出⼒端⼦と、
ボルカノフ の ンポジ ト入⼒端⼦を

▌ 機 接続
2-1-1. コンポジット接続する場合 （標準画質）

ボルカノフローのコンポジット入⼒端⼦を
コンポジットケーブルで接続します。

まず、HVTR-BTL背⾯のコンポジット出⼒
端⼦ににコンポジットケーブルを接続しま
す。
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次に、ボルカノフローの入⼒端⼦にもう⽚
方のコンポジットケーブルを接続します。

6

これでボルカノフローとHVTR-BTLがコン
ポジットケーブルで接続されましたポジットケ ブルで接続されました。

接続するAV機器にコンポーネント端⼦、
もしくはD端⼦がある場合は、より高画質
な映像を視聴することができます。AV機
器側の出⼒端⼦がD端⼦の場合は 左図の

2-1-2. コンポーネント接続する場合 （高画質）

器側の出⼒端⼦がD端⼦の場合は、左図の
D端⼦⇔コンポーネント変換ケーブルをご
利用下さい。
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コンポーネントケーブルは映像のみを転送
するケーブルの為、音声の転送にP.6のコ
ンポジットケーブルの赤と⽩の端⼦を使用

7

します。
ここではボルカノフロー側のコンポーネン
ト入⼒端⼦とAV機器側のD映像出⼒端⼦を
接続します。

HVTR-BTL側のD出⼒端⼦にD端⼦ケーブ
ルと、音声用にコンポジットケーブルの赤
と⽩の端⼦も忘れずに接続します。

これでボルカノフローとHVTR-BTLがコン
ポーネント接続 （高画質）されました。
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IRケーブルは、ボルカノフローに接続した
AV機器のリモコン信号を送信するための
ケ ブルです ボルカノフロ のIR端⼦に

8

▌2-2. IR （赤外線通信） ケーブルの接続

ケーブルです。ボルカノフローのIR端⼦に
IRケーブルを接続し、IRケーブルの先端を
AV機器の赤外線受光部付近に両⾯テープ
などで貼り付けます。こうすることで、普
段のリモコン操作と同じ感覚でボルカノフ
ローに接続したAV機器を遠隔操作できる
ようになります。

接続するAV機器の赤外線受光部の場所が
分からない場合は、メーカーの取扱説明書
をご確認ください。

ワンポイント

ボルカノフロー背⾯のIR端⼦はこの位置に
あります。

接続するAV機器 （HVTR-BTL） の赤外線
受光部の近くに、IRケーブルの先端を両⾯
テープで貼り付けます。

ワンポイント

赤外線信号を受信しやすくするため、接続
するAV機器に応じてIRケーブルの先端を
左図のように上下に配置するなどして工夫
してください。
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▌2-3. ネットワークルーターの接続
ボルカノフローとネットワークルーターを
LANケーブルで接続します。ボルカノフ
ロ は無線LAN接続にも対応していますが

9

ローは無線LAN接続にも対応していますが、
初めて設定を⾏う場合は有線LANを使用し
ますので、必ず有線LAN接続をしてくださ
い。

ボルカノフローのLAN端⼦ （Ethernet端
⼦） は、左図の位置にあります。

今回はアイ・オー・データ機器の無線LAN
ルーター「WN-G300DGR」を使用して説
明いたします。

ボルカノフローと「WN-G300DGR」を有
線LANケーブルで接続します。

これで、ボルカノフローと「WN-
G300DGR」を有線LANケーブルで接続さ
れました。
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▌2-4. 電源ケーブルの接続

ボルカノフロー本体裏⾯に電源ケーブルを
接続します

10

接続します。

電源ケーブルを接続すると自動的に電源が
入り、POWERランプが赤色に点滅します。
しばらくすると点滅から常時点灯に変わり
ます。

ボルカノフロ 本体に電源スイ チはあり

ワンポイント

ボルカノフロー本体に電源スイッチはあり
ません。電源をOFFにするには、電源ケー
ブルを抜いてください。
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▌3-1. Windowsパソコンを同じネットワーク内でLAN接続

第3章 ボルカノフロー本体の設定

11

ボルカノフロー本体の設定にはWindows
パソコンが必要となります。Windowsパ
ソコンとネットワークルーターを有線LAN
ケーブル、もしくは無線LANで接続し、同
じネットワーク内に接続された状態にしま
す。す。
※対応OSは、Windows XP、Windows 
Vista、Windows 7です。

3-2. パソコン用ソフト「Vulkano Player for PC」を

弊社サポートサイトより、「Vulkano 
Player for PC」をダウンロードしてくだ
さい。
Macをご利用の方は 同様に弊社サポ ト

ダウンロードして、Windowsパソコンにインストール

Macをご利用の方は、同様に弊社サポート
サイトより、「Vulkano Player for 
Mac」をダウンロードしてください。
http://www.iodata.jp/lib/script/vulkan
o_dl/

※ダウンロードにはシリアルナンバーが必
要になります。シリアルナンバーは左記の
位置をご参照ください。
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ファイルのダウンロードウィンドウが⽴ち
上がりますので、「実⾏」ボタンをクリッ
クします。
※バージョンアップ等により、実⾏ファイ

12

ル名が異なる場合があります。

「実⾏(R)」ボタンを押してからファイル
のダウンロードに時間がかかる場合は、再
度「保存(S)」ボタンより、ファイルのみ
をダウンロードしてみてください。保存し

ダブ

ワンポイント

たファイルをダブルクリックすると、イン
ストールが開始されます。

プログラムが解凍されます。

「実⾏する」ボタンを選択します。

インストールの準備が始まります。
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インストールを開始します。「次」を押し
てください。

13

プログラムの仕様許諾契約に同意します。
「同意します」を選択して「次へ」を押し
てください。同意しない場合はインストー
ルできませんのでご了承願います。

インストール先のフォルダを指定するウィ
ンドウが表示されますので、そのまま
「Next」ボタンをクリックします。
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インストールが完了するまでしばらく待ち
ます。

14

インストールが完了しました。
「Vulkanoセットアップ・ウィザードを起
動（Vulkanoを使用する前に設定が必要で
す）」
「Vulkanoプレーヤーを起動（セットアッ
プが完了している場合）」
「終了(後でプレーヤーまたはウィザード
を実⾏可能です) 
の選択肢が出ますので、一番上の「セット
アップを実⾏する」を選択して「完了」を
押してください。

「完了」ボタンを押すと、自動的にソフト
ウェアが最新バージョンのものか確認が⾏
われます。
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▌3-3. ボルカノフロー本体のセットアップ

左図の画⾯が表示されましたら、パソコン
とボルカノフローとの接続が開始されます

15

とボルカノフロ との接続が開始されます。

初回起動の際は、パスワードの設定を求め
られます。本商品にアクセスする際に必ず
必要になりますので、メモを取るなど忘れ
ないようご注意ください。設定したパス
ワードを入⼒して「次へ」を押してくださ
い。
ファームウェアのアップデートがある場合
は、ここでアップデートの確認を求められ

【セットアップウィザードを2回目以降に
起動した場合】
2回目起動以降は「セットアップを実⾏す
る」と、左の画⾯が表示されます。※この
とき、かならずVULKANO本体と同一ネッ
トワ ク上（ご使用のル タ に共に接続

ワンポイント

は、ここでアップデ トの確認を求められ
ますので、「はい」を選択してください。

無線LANの設定になります。有線のままで
使用する場合は「スキップ」してください。
無線LANを利用する場合は、使用している
ルーターのSSIDを選択し、セキュリ

トワーク上（ご使用のルーターに共に接続
された状態）にWindowsPCを置いてくだ
さい。

ティ・パスワードを入⼒して「次へ」を押
してください。
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ネットワークルーターのSSIDとネット
ワ クキ （暗号化キ ） はネ トワ

ワンポイント

ワークキー （暗号化キー） はネットワー
クルーター底⾯に記載のシールよりご確認
ください。

左図の画⾯が表示されましたら、ボルカノ
フロー本体とネットワークルーターの接続
確認が⾏われますので、しばらく待ちます。

無線LANを設定した場合、有線LANの接続
を外すことを求められますので、LANコネ
クターからケーブルを抜いて「次へ」を押
してくださいしてください。

COPYRIGHT (C) 2005‐2012 I‐O DATA DEVICE,INC, All rights reserved. 掲載中の文章・写真・イラストの無断転載を一切禁じます。



17

COPYRIGHT (C) 2005-2012 I-O DATA DEVICE,INC, All rights reserved.



ビギナーズガイド 18

本体名称を設定します。ここで設定した名
前(VULKANOの名前)及び、先に設定した
パスワードを各種プレイヤーで使用します
ので忘れないようメモしてください。入⼒
しましたら「次へ」を押してください。

ルーターとの接続確認が⾏われますので、
しばらく待ちます。

iPhone/iPadの場合は、ルーターのポート
開放設定が必要になります。「はい」を選
択して「次へ」を押してください。
Androidの場合は不要ですので、「いい
え」を選択して「次へ」を押してください。
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ルーターの設定になります。UPnPが正常
に動作するか、ポートが開放されているか
を確認します。こちらで、正常に動作しな
い場合iPhone/iPadで正常に視聴できませ
んのでご注意願います。ポートの開放につ
いては、ご使用のルーターの説明書をご覧
ください。

「完了」を押して終了してください。この
とき、「Vulkanoプレーヤーを起動する」とき、「Vulkanoプレ ヤ を起動する」
にチェックを入れると「完了」を押した後
に、「Vulkanoプレーヤー」が起動します。

3-3-1. ボルカノフロー本体の設定が正常に終了できなかった場合

ネットワークルーターがUPnPに対応して
いない場合は左図のような画⾯が表示され
ますので 第6章の手順に沿ってネット

注意

ますので、第6章の手順に沿ってネット
ワークの設定を⾏ってください。
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問題無ければ「了解」、もう一度入れなお
すなら「やり直す」、リモコンのテストを
するなら「テスト」を選んでください。

21

以降、リモコンの各ボタンを設定してくだ以降、 各 タ 設定 く
さい。既にAV機器のリモコン設定ファイ
ルをお持ちの場合は、「ロード」を押して、
当該設定ファイルを選択してください。リ
モコン設定ファイルで設定された、リモコ
ン設定になります。
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【リモコン設定の保存】
学習させたリモコン設定は、パソコンに設定ファイルとして保存することが できます。詳しくはP.23[4-2]よりご
確認ください

ワンポイント

確認ください。

【リモコンの割り当て例】
以下にアイ・オー・データ機器のテレビチューナー「HVTR-BTL」のリモコンの割り当て例を示しますので、参考
にしてください。

HVT-BTLリモコン Windows / Macリモコン割り当て iPhone / Androidリモコン割り当て

1 Digit 1 11 Digit 1 1
2 Digit 2 2
3 Digit 3 3
4 Digit 4 4
5 Digit 5 5
6 Digit 6 6
7 Digit 7 77 Digit 7 7
8 Digit 8 8
9 Digit 9 9

番号入⼒ Channel Enter,100 0
10/0 Digit 0 10

チャンネル↑ Channel Up Chan↑
チャンネル↓ Channel Down Chan↓チャンネル↓ Channel Down Chan↓
前チャンネル Last Cannel Last

電源 Power Power
メニュー Menu Menu
画⾯表示 Info/Display Info

戻る Exit Exit
↑ M U ↑↑ Menu Up ↑
↓ Menu Down ↓
← Menu Left ←
→ Menu Righit →

決定 Menu Select OK
番組表 Guide Guide
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▌4-2. リモコン設定ファイルの保存・読み込み
「セットアップウィザード」を起動すると、
左のようにパスワードを入⼒する画⾯が表左のようにパスワ ドを入⼒する画⾯が表
示されます。初回起動時に設定したパス
ワードを入⼒して画⾯右下の「次へ」ボタ
ンをクリックしてください。

使用しているルーターのSSIDを選択し、
セキュリティ・パスワードを入⼒して「次
へ」を押してください。

左図の画⾯が表示されましたら、「高度な
設定」ボタンをクリックしてください。
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「ビデオ」「リモコン-学習」タブを選択
してください。こちらで、使用するAV機
器のリモコン設定を⾏います。I-O DATA
の「HVT-T2SD」「HVT-BTL」「HVT-
BCTL」「HVTR-BTL」「HVTRN-BCTL」
をご使用の場合はプリセット設定をご使用
いただけます。それ以外は基本的に米国の
機器となりますのでご使用いただけません。
その為、ここではリモコン学習を⾏います。
「リモコンボタン配置」のプルダウンリス
トから接続する機器に該当するものを選択
してください。左側のリストから該当する
機能を選択して「学習」を押してください。
機器のリモコンをVULKANO本体に近づけ
て、該当するリモコンのボタンを押してく
ださい。これで学習完了です。問題無けれ
ば「了解」、もう一度入れなおすなら「や
り直す」、リモコンのテストをするなら

【リモコン設定ファイルの保存】
ボ

「テスト」を選んでください。以降、リモ
コンの各ボタンを設定してください。

学習させたリモコンボタンの決定は、ファ
イルに保存することができます。ファイル
を保存するには、赤丸部分の「セーブ」ボ
タンをクリックします。
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「名前を付けて保存」ウィンドウが表示さ
れますので、「保存」ボタンをクリックし
ます。
これで学習させたリモコンの設定をいつでこれで学習させたリモコンの設定をいつで
も読み込むことができます。

リ 設定 イルを読 込む場合は

【リモコン設定ファイルの読み込み】

リモコン設定ファイルを読み込む場合は、
赤丸部分の｢ロード｣ボタンをクリックしま
す。

リモコン設定ファイルは共有することがで
きます。接続するAV機器（テレビチュー

ワンポイント

ナーやレコーダーなど)が同じ場合、設定
ファイルを共有することで、リモコン学習
の手間が省けます。挑戦者BBSなどをご参
照ください。
http://sp.ioplaza.jp/challenger/patio.c
gi

「ファイルを開く」ウィンドウが開きます
ので、読み込みたいリモコン設定ファイル
を選択して「開く」ボタンをクリックして
ください。
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左図の赤丸部分のリストに「Digit 1」
「Digit 2」…の各項目が表示され、リモ
コン設定が読み込まれます。画⾯右下の
「終了」ボタンでセットアップウィザード「終了」ボタンでセットアップウィザ ド
を閉じると、設定は保存されます。
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▌5-1. パソコンでの視聴 (WindowsまたはMac)

第5章 映像やTVの視聴

デスクトップのショートカットをダブルク
リックし、「Vulkano PC プレイヤーまた
はVulkano Macプレーヤー」のアイコンを
ダブルクリックして起動します。

メインメニュ から「TVを⾒る」を選択メインメニューから「TVを⾒る」を選択
すると、設置したボルカノフロー本体への
接続を開始します。

ボルカノフローへ接続するまでは少し時間
がかかりますので、そのまま待ちます。

正常にボルカノフローと接続されると、接
続したAV機器の映像が表示されます。
※画⾯の表示については、P.30の
「View」メニューの【Screen 
Size/Modes】の項目にて、フル画⾯表示、
ワイド画⾯表示など設定を変更することが

き すできます。

ワンポイント
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接続に失敗した場合は以下のような原因が考えられますので、チェックしてみてください。

・ボルカノフロー本体、AV機器、ネットワークルーターの電源が入っていない
・ボルカノフローおよびパソコンがインターネットに接続されていない
・他のパソコンやスマートフォンなどが既にボルカノフローに接続している (ボルカノフローは仕様上、1対1の接
続となります)
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「リモコン」アイコンを選択すると、テレ
ビのリモコン操作を⾏うウインドウが表示
されます。このメニューから、接続したテ
レビチューナーを遠隔操作し チャンネルレビチュ ナ を遠隔操作し、チャンネル
切り替えを⾏えます。
※本機能は、事前に学習リモコン機能を
使ったリモコン信号設定が完了している必
要があります。

ワンポイント

「Vulkano PC プレーヤー」の起動直後は、
インターネットの回線状況によってリモコ
ンアイコンがすぐに表示されない場合があ
ります。

リモコンメニューから、P.20[4-1]で設定
したリモコンのボタンが表示されます。
「リモコンのスタイル」でリモコンのスキ
ンを変更することもできます。

ワンポイント

リモコンウィンドウの各ボタンにどの操作
項目が割り当たっているかわからない場合
は、左図の通り設定した各項目のリストが
表示されますので、こちらより操作くださ
い。
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「Player」メニューをクリックすると、プ
ルダウンメニューが表示されます。各メ
ニューの内容は以下の通りです。

29

【Vulkanoを追加/選択】
新しいボルカノフローを追加したり、接続
するボルカノフローを切り替えることがで
きます。

【Vulkanoから切断】
ボルカノフローとの接続を切断します。ボルカノフロ との接続を切断します。

【Vulkanoセットアップを実⾏】
Vulkano セットアップウィザードを起動
します。

【設定】
設定画⾯を開きます設定画⾯を開きます。

【終了】
Vulkano PC プレーヤーを終了します。

「View」メニューをクリックすると プ「View」メニュ をクリックすると、プ
ルダウンメニューが表示されます。各メ
ニューの内容は以下の通りです。

【常に最前⾯に表示する】
Vulkano PC プレーヤーを常に最前⾯に表
示させます。

【リモコン】
リモコンを表示します。

【画⾯サイズ/モード】
下記の選択項目にてVulkano PC プレー
ヤーの画⾯表示サイズを変更できますヤ の画⾯表示サイズを変更できます。

「1×」：等倍表示
「2×」：2倍表示
「標準」：4:3の画⾯表示
「ワイド・スクリーン」：16:9の画⾯

表示
「フル・スクリーン」：フル画⾯表示
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Vulkano PC プレーヤーはタイムシフト再
生にも対応しております。再生中に一時停
止ボタンをクリックし、巻き戻しボタンや
早送りボタンをクリックすると 巻き戻し

30

早送りボタンをクリックすると、巻き戻し
再生や早送り再生をすることができます。
タイムシフト再生時の停止時間もしくは
ファイル容量には制限があります。制限値
の設定方法はP.31『「DVR」タブの設定
項目』をご確認ください。

タイムシフト再生は、急な来客などでパソ
コンから離れる際も、⾒逃したところから
視聴できるので⼤変便利です。

ワンポイント

「設定」アイコンをクリックすると、映像
や音声に関する設定画⾯が開きます。

「ビデオ」タブの設定項目

【ビデオ入⼒】
コンポーネント接続かコンポジット接続か
を選択できます。

【ビデオ規格】
テレビのカラー方式を選択できます。⽇本
はNTSCなので、そのままでOKです。

【画質設定】
輝度、コントラスト、彩度を調整します。
通常はそのままでOKです。
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「タイムシフト」タブの設定項目

【タイムシフトの設定】
タイムシ ト再生時 映像 停止時間もし

31

タイムシフト再生時の映像の停止時間もし
くは停止した際のファイル容量の制限値を
設定できます。

【タイムシフトフォルダ】
タイムシフト再生で映像を保存するフォル
ダを指定できます。

「画質」タブの設定項目
【ローカル接続の場合】
ローカル再生時のビットレートを指定しま
す。「最高画質を自動調整 」もしくは
「最⼤ビットレートの指定 」を選択でき
ます。

【リモ ト接続の場合】【リモート接続の場合】
ストリーミング再生時のビットレートを指
定します。「最高画質を自動調整 」もし
くは「最⼤ビットレートの指定」を選択で
きます。

【ビデオ解像度】
映像の解像度を指定します。

画質を綺麗に視聴するには、ビデオ解像度
を720×480に設定しましょう。

ワンポイント
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「ツール」タブの設定項目

【Vulkanoの情報】
ボルカノフローに設定した各種情報を確認

32

ボルカノフロ に設定した各種情報を確認
できます。

【警告メッセージの表示設定】
警告メッセージの表示方法を指定します。
「旧バージョン・ファームウェアの
Vulkanoへ接続したとき」および「全ての
警告メ セ ジ 」を指定できます警告メッセージ 」を指定できます。

「オーディオ」タブの設定項目

【チャンネル】
左右のスピーカーのミュートON/OFFを指
定します。
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▌5-2. Android端末での視聴
5-2-1. プレーヤーソフトの入手

初めに Android端末専用のプレ ヤ ソ

33

初めに、Android端末専用のプレーヤーソ
フト「Vulkano 
Player(Flow/Lava/Blast)」を入手します。
Androidのホーム画⾯からメニュー画⾯を
呼び出し、「マーケット」アイコンをタッ
チします。

赤丸部分の検索ボタンをタッチします。

検索ボックスに「vulkano」と入⼒して検
索を実⾏します。
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有料の「Vulkano 
Player(Flow/Lava/Blast）」を選択しま
す。

34

※無料の「Vulkano Player」では視聴で
きません。

※プレーヤーソフトの価格は、為替レート
により変動する場合があります。

購入「¥1,078」をタッチします。

受け入れ許可「OK」をタッチします。
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支払方法を選択し、「今すぐ購入」をタッ
チします。

35

5-2-2. 設定と視聴

ホーム画⾯に「Vulkano N W」というア
イコンが追加されますので、こちらをタッ
チします。

VulkanoPlayerの設定画⾯になりますので、
「Selected Vulkano」をタッチします。
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VulkanoPlayer (Flow/Lava/Blast) が起
動し、メニュー画⾯が表示されますので、
「Settings」をタッチしてください。

36

「Add Vulkano」をタッチします。

「New Vulkano」ウィンドウが表示され
ますので、ボルカノフロー本体に設定した
名前とパスワードを入⼒し、「Add」を
タッチします。

「Vulkano Directory」画⾯に登録したボy
ルカノフローが追加されるので、その名前
をタッチします。
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「Live TV」をタッチします。

37

バッファリング中のメッセージが表示され
ている間、しばらく待ちます。

ボルカノフローへの接続に成功すると、接
続したAV機器の映像が表示されます。

画⾯をタッチすると、メニュー画⾯が表示
されるので、「Remote」アイコンをタッ
チします。
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リモコン操作を⾏うメニューパネルが表示
されます。

38

P.20[4-1]で割り当てたリモコンボタンを
押すと画⾯が暗転して、切り替わります。
切り替わるまでしばらく時間がかかります。

チャンネルが切り替わりました メニュチャンネルが切り替わりました。メニュー
パネルを閉じるには、右上の「Hide」ア
イコンをタッチします。
その他の各種ボタンは「Menu」、
「DVR」の各項目よりご確認ください。

右下の「設定アイコン」より、ボルカノフ
ローの設定情報の確認・設定が⾏えます。
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ボルカノフローの設定画⾯が表示されます。
「Video Input」をタッチしてみましょう。

39

ビデオ入⼒の設定が確認できます。今回は
コンポジットで接続しているので、
「Composite」にチェックが入っていれば
正しくテレビを視聴することができます。

次に、「Live streaming quality」をタッ
チしてみましょう。ここではストリーミン
グ映像の品質を「Low」または
「Normal」から選択することができます。
※Androidバージョン2.3以降は、
「Normal」「Middle」「High」の3つの
中から選択できます。

COPYRIGHT (C) 2005‐2012 I‐O DATA DEVICE,INC, All rights reserved. 掲載中の文章・写真・イラストの無断転載を一切禁じます。



ビギナーズガイド

▌5-3. iPhoneでの視聴
5-3-1. プレーヤーソフトの入手

40

iPhoneのホーム画⾯からメニュー画⾯を
呼び出し、「App Store」アイコンをタッ
チします。

検索アイコンをタッチします。

検索ボックスに「vulkano」と入⼒して検
索を実⾏します。
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有料の「Vulkano Player for Flow and 
Blast」を選択します。
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購入手続きを⾏い、アプリをインストール
すると、メニュー画⾯に「Vulkano N 
W」というアイコンが追加されているので、
こちらをタッチします。

メニュー画⾯が表示されますので、
「Settings」をタッチしてください。

VulkanoPlayerの設定画⾯になりますので、
「Select Vulkano」をタッチします。
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「Add New Vulkano」をタッチします。
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「Vulkano Name/ID」の項目にボルカノ
フロー本体に設定した名前を、
「Password」の項目に設定したパスワー
ドを入⼒し 「S 」をタ チしますドを入⼒し、「Save」をタッチします。

5-3-2. 設定と視聴

リストに設定したボルカノフローが登録さ
れるので、その名前をタッチします。
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自動的にボルカノフローへ接続が⾏われま
す。バッファリング中のメッセージが表示
されている間、しばらく待ちます。

43

ボルカノフローへの接続に成功すると、接
続したAV機器の映像が表示されます。

画⾯をタッチすると、メニュー画⾯が表示
されるので、「Remote」アイコンをタッ
チします。

リモコン操作を⾏うメニューパネルが表示
されます。
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P.20[4-1]で割り当てたリモコンボタンを
押してみます。

44

ワンポイント

「Menu」「DVR」に配置されているボタ
ンの一部は割り当てたい操作項目を設定す
る必要があります。

対象のボタンは初回利用時に「Assign」画
⾯に切り替わりますので、配置したい操作
項目を選んで、画⾯右上の「Save」を押
してください。2回目以降は設定した操作
を⾏えるようになります 詳細はP 45

画⾯が暗転し、切り替えまでしばらく時間
がかかります。

を⾏えるようになります。詳細はP.45
「初回利用時のボタンの割り当て設定につ
いて」をご覧ください。

チャンネルが切り替わりました。メニュー
パネルを閉じるには、右上の「Hide」ア
イコンをタッチします。

メニュー画⾯に戻り、「Settings」をタッ
チすると、ボルカノフローの設定情報の確
認・変更が⾏えます。
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ボルカノフローの設定画⾯が表示されます。
「Connection」をタッチしてみましょう。

45

この項目では、通信方式を選択することが
できます。WiFiのみで接続したい場合は、
「Only WiFi」を選択します。3G回線や
WiFiで接続する場合には、「Any data 
network (3G, Edge, WiFi) 」を選択しま
す。す。

【初回利用時 ボタン 割り当 設定に 】
iPhoneで遠隔操作を⾏う場合、P.20[4-1]
のリモコン設定で割り当てたボタンが
iPhoneのリモコン操作画⾯では無い場合
があります。

例：「Info/Display」⇒iPhoneの操作ボ

【初回利用時のボタンの割り当て設定について】

例：「Info/Display」⇒iPhoneの操作ボ
タンでは表示がなく、代わりに左図のよう
に「Info」項目があります。

上記のような場合は、表示されていないボ
タンを 他のボタンに割り当てる必要があ
ります。

割り当てが⾏われていないボタンを初めて
押すと左図の画⾯が表示されるので、リス
トの中から割り当てたい動作を選択くださ
い。

また一度設定したボタンは、ボタンを⻑押
度変 が
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ビギナーズガイド

▌5-4. iPadでの視聴
5-4-1. プレーヤーソフトの入手

46

iPadのホーム画⾯からメニュー画⾯を呼び
出し、「App Store」アイコンをタッチし
ます。

検索ボックスに「vulkano」と入⼒して検
索を実⾏します。

有料の「Vulkano Player for Flow and 
Blast」を選択します。
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ビギナーズガイド

購入手続きを⾏い、アプリをインストール
すると、メニュー画⾯に「Vulkano N 
W」というアイコンが追加されているので、
こちらをタッチします

47

こちらをタッチします。

VulkanoPlayerが起動し、メニュー画⾯が
表示されます。「Settings」をタッチして
くださいください。
VulkanoPlayerの設定画⾯になりますので、
「Select Vulkano」をタッチします。

「 をタ チ ます「Add New Vulkano」をタッチします。
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ビギナーズガイド

「Vulkano Name/ID」の項目にボルカノ
フロー本体に設定した名前を、
「Password」の項目に設定したパスワー
ドを入⼒し 「Save」をタッチします

48

ドを入⼒し、「Save」をタッチします。

5-4-2. 設定と視聴

リストに設定したボルカノフローが登録さ
れるので、その名前をタッチします。

自動的にボルカノフローへ接続が⾏われま
す。バッファリング中のメッセージが表示
されている間、しばらく待ちます。
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ビギナーズガイド

ボルカノフローへの接続に成功すると、接
続したAV機器の映像が表示されます。

49

画⾯をタッチすると、メニュー画⾯が表示
「されるので、「Remote」アイコンをタッ

チします。

リモコン操作を⾏うメニューパネルが表示
されます。

COPYRIGHT (C) 2005‐2012 I‐O DATA DEVICE,INC, All rights reserved. 掲載中の文章・写真・イラストの無断転載を一切禁じます。



ビギナーズガイド

P.20[4-1]で割り当てたリモコンボタンを
押してみます。

50

ワンポイント

「Menu」「DVR」に配置されているボタ
ンの一部は割り当てたい操作項目を設定す
る必要があります。

対象のボタンは初回利用時に「Assign」画
⾯に切り替わりますので、配置したい操作
項目を選んで、画⾯右上の「Save」を押
してください 2回目以降は設定した操作

ワンポイント

画⾯が暗転し、切り替えまでしばらく時間
が

してください。2回目以降は設定した操作
を⾏えるようになります。詳細はP.52
「初回利用時のボタンの割り当て設定につ
いて」をご覧ください。

がかかります。

チャンネルが切り替わりました。メニュー
パネルを閉じるには、右上の「Hide」ア
イコンをタッチします。
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ビギナーズガイド

メニュー画⾯に戻り、「Settings」をタッ
チすると、ボルカノフローの設定情報の確
認・変更が⾏えます。

51

ボルカノフローの設定画⾯が表示されます。
「Connection」をタッチしてみましょう。

この項目では、通信方式を選択することが
できます。WiFiのみで接続したい場合は、
「Only WiFi」を選択します。3G回線や
WiFiで接続する場合には、「Any data 
network (3G, Edge, WiFi) 」を選択しま
すす。
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このほか、解像度やタイムシフトの設定を
変更することができます。

52

iPadで遠隔操作を⾏う場合、P.20[4-1]の

【初回利用時のボタンの割り当て設定について】

リモコン設定で割り当てたボタンがiPadの
リモコン操作画⾯では無い場合があります。

例：「Info/Display」⇒iPadの操作ボタン
では表示がなく、代わりに左図のように
「Info」項目があります。

上記のような場合は、表示されていないボ
タンを 他のボタンに割り当てる必要があ
ります。

割り当てが⾏われていないボタンを初めて
押すと左図の画⾯が表示されるので、リス
トの中から割り当てたい動作を選択くださ
い。

また一度設定したボタンは、ボタンを⻑押
しすることで再度変更することができます。
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ビギナーズガイド

▌6 1 ネ トワ クの設定が正常に⾏えなか た場合

第6章[番外編] ネットワークの設定 （ポートの手
動開放の方法について）

53

▌6-1. ネットワークの設定が正常に⾏えなかった場合

左図の画⾯が表示されてボルカノフローの
セットアップが先に進めない場合は、ネッ
トワークルーターのポートを手動で開放す
る設定が必要となります。ここではアイ・
オ ・デ タ機器の無線LANル タオー・データ機器の無線LANルーター
「WN-G300DGR」を例にその設定方法を
ご紹介します。

※ご自宅のインターネット回線が下記の
サービスをご利用されている場合は、以下
よりポ ト手動開放の設定方法をご確認

ポイント解説

よりポート手動開放の設定方法をご確認い
ただけます。

・P.59[6-2]NTT⻄⽇本のフレッツ・光プ
レミアムをご利用の場合

・P.70[6-4]NTT東⽇本のフレッツ 光をご
利用の場合

「Vulkano セットアップウィザード」を
起動し、左のようにパスワードを入⼒する
画⾯が表示されたら、初回起動時に設定し
たパスワードを入⼒して画⾯右下の「次

」ボタンをクリ クし くださへ」ボタンをクリックしてください。
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ビギナーズガイド

左図の画⾯が表示されましたら、「高度な
設定」ボタンをクリックしてください。

54

「情報」メニューの「WiFi」タブを選択し、
IPアドレスとMACアドレスをメモします。

IPアドレスとは、ネットワークに接続され
たパソコンやネットワーク対応機器に割り
振られた識別番号です。

用語解説

MACアドレスとは、ネットワーク機器に
割り振られた固有の識別番号です。

用語解説

有線LANでも接続する場合は、「LAN」タ
ブを選択し、同じようにIPアドレスと
MACアドレスをメモします。

ワンポイント
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ビギナーズガイド

次にネットワークルーターの設定画⾯を開
きます。設定画⾯の開き方については、お
使いのネットワークルーターの取扱説明書
をご確認ください

55

をご確認ください。
WN-G300DGRの場合は、Webブラウザの
アドレス欄に「http://airport/」と入⼒す
るか、付属のCD-ROMの「AirPortユー
ティリティ」のメイン画⾯から「設定画⾯
を開く」メニューを選択します。

左の「LAN設定」メニューを選び、右側の
「DHCP」タブを選択します。中段に「特
定のMACアドレスに対してIPアドレスを
割り当てる」という項目がありますので、
「固定DHCP IPを有効にする」にチェック
を入れてください。

DHCPとは、ネットワークに一時的に接続
するパソコンやネットワーク対応機器に、
自動的にIPアドレスを割り振るプロトコル
（通信手順） です。

用語解説

P.54でメモしたボルカノフロー本体の
WiFiもしくは有線LANのIPアドレスと
MACアドレスを入⼒し、「追加」ボタン
をクリックします。
※お使いのネットワークルーターによって、
MACアドレスの中に「:」や「-」などを入
⼒する必要がある場合もあります。
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ビギナーズガイド

「現在の固定DHCPテーブル」にIPアドレ
スとMACアドレスが追加されますので、
「設定」ボタンをクリックします。

56

次に、「詳細設定」メニューから「ポート
の開放」タブを選択し、「ポートの開放を
有効にする」にチェックを入れます。

左図の画⾯のように各項目を入⼒していき
ます。

【設定名】分かりやすい、お好きな名前を
入⼒して下さい。

【公開する機器のIPアドレス】
「現在の固定DHCPテーブル」にて設定し
たIPアドレスを入⼒します。

【プロトコル】
「TCP」を選択します。

【LAN側ポート番号】
「49177」というポート番号を入⼒します。

【インターネット側ポート番号】
「49177」というポート番号を入⼒します。

最後に「追加」ボタンをクリックします。
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※ボルカノフローとネットワークルーター
を有線LAN接続する場合は、「固定DHCP 
IPを有効にする」設定にて追加した
「LAN」のIPアドレスも同様に「ポートの
開放」の各項目にて 入⼒して追加する必

「ポートの開放一覧」に設定したポート番
号が追加されます。

開放」の各項目にて 入⼒して追加する必
要があります。

続けて 下記の入⼒内容を設定します続けて、下記の入⼒内容を設定します。

【設定名】
分かりやすい、お好きな名前を入⼒して下
さい。

【公開する機器のIPアドレス】
「現在の固定DHCPテーブル」にて設定し
たIPアドレスを入⼒します。

【プロトコル】
「両方」を選択します。

【LAN側ポート番号】
「56123」というポート番号を入⼒します。

【インターネット側ポート番号】
「56123」というポート番号を入⼒します。

最後に「追加」ボタンをクリックします最後に「追加」ボタンをクリックします。

追加した2つのポート開放の設定が表示さ
れますので、最後に｢設定｣ボタンをクリッ
クします。
以上でネットワークルーターのポートの手
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ビギナーズガイド

ポートが正常に開放されているかを確認す
るには、「アドバンスド・モード– 情報」
画⾯の「Ports」タブを開き、「Test」ボ

58

タンをクリックします。左図のように
「OK」のメッセージが表示されれば設定
は成功です。

参 考

ポート開放の手順はお使いのネットワーク
ルーターによって設定方法が異なりますの
で、詳しくは各メーカーの取扱説明書をご
確認ください。

■各メーカーの取扱説明書ダウンロードサ
イト
・BUFFALO （バッファロー）
http://buffalo jp/download/manual/seihttp://buffalo.jp/download/manual/sei
hin-list.php?cat=9
・COREGA （コレガ）
http://corega.jp/support/manual/rout
er.htm
・NEC
http://121ware.com/product/atermsta
tion/manual/
・PLANEX （プラネックス）PLANEX （プラネックス）
http://www.planex.co.jp/support/dow
nload/manual_wireless_baseunit.shtml
・ロジテック
http://www.logitec.co.jp/down/soft/ro
uter.html
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▌6-2. NTT⻄⽇本のフレッツ・光プレミアムをご利用の場合

59

NTT⻄⽇本のフレッツ・光プレミアムをご利用されている場合には、加入者終端装置(CTUルーター)にてポートの
開放設定を⾏っていただく必要があります その設定方法を紹介します

「Vulkano セットアップウィザード」を
起動し、左のようにパスワードを入⼒する
画⾯が表示されたら、初回起動時に設定し
たパスワードを入⼒して「次へ」ボタンを
クリックしてください。

開放設定を⾏っていただく必要があります。その設定方法を紹介します。

左図の画⾯が表示されましたら、「高度な
設定」ボタンをクリックしてください。
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「情報」メニューの「WiFi」タブを選択し、
IPアドレスとMACアドレスをメモします。

IPアドレスとは、ネットワークに接続され
たパソコンやネットワーク対応機器に割り
振られた識別番号です。

用語解説

MACアドレスとは ネットワーク機器に

用語解説

MACアドレスとは、ネットワーク機器に
割り振られた固有の識別番号です。

ワンポイント

有線LANでも接続する場合は、「LAN」タ
ブを選択し、同じようにIPアドレスと
MACアドレスをメモします。

ワンポイント

Webブラウザのアドレス欄に
「https://ctu.fletsnet.com/」と入⼒する
か、インストールした「スタートアップ
ツール」のメイン画⾯から「設定・変更」
ボタンをクリックします。
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ビギナーズガイド

「設定・変更」ウィンドウが開きます。
「CTU設定」ボタンをクリックし、CTU設
定の「ログイン画⾯」を開きます。

61

CTU設定のログイン画⾯が開きますので、
「ご確認 （必ずお読みください） 」の
「同意する」にチェックします。次に、
NTT⻄⽇本から通知されている「お客様NTT⻄⽇本から通知されている「お客様
ID」と「アクセスパスワード」を入⼒し、
「ログイン」ボタンをクリックします。

※「お客様ID」と「アクセスパスワード」
は、ご契約時の書類「お申込内容のご案
内」などでご確認ください

ワンポイント

内」などでご確認ください。

CTU設定のTOP画⾯が表示されますので、
左のメニューから「詳細設定」ボタンをク
リックします。
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「接続先詳細設定」画⾯が表示されますの
で、左のメニューから「DHCPサーバ機能
設定 （LAN側固定IP払い出し） 」をク

62

リックします。

「接続先詳細設定」画⾯が表示されますの
で、左のメニューから「DHCPサーバ機能
設定 （LAN側固定IP払い出し） 」をク
リックします。

「DHCPサーバ機能設定 （LAN側固定IP払
い出し）」 画⾯が表示されますので、先
ほどメモしておいたIPアドレスとMACア
ドレスを入⼒し、「OK」ボタンをクリッ
クします。
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再度「DHCPサーバ機能設定 （LAN側固定
IP払い出し）」画⾯が表示され、「DHCP
サーバ機能設定 （LAN側固定IP払い出

63

し） 」に登録したIPアドレスとMACアド
レスが追加されていることを確認します。

ボルカノフローとネットワークルーターを
無線LAN接続と有線LAN接続の両方とも設
定したい場合は、「DHCPサーバ機能設定

側 定 払 出 定 無線

ワンポイント

CTU設定のTOP画⾯に戻り、左のメニュー

(LAN側固定IP払い出し)」設定にて、無線
LAN、有線LANそれぞれのIPアドレスと
MACアドレスの追加を⾏う必要がありま
す。

の「詳細設定」ボタンをクリックします。

「接続先詳細設定」画⾯が表示されますの
で、左のメニューの「静的アドレス変換設
定 （ポート指定）」 をクリックします。
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「静的アドレス変換設定 （ポート指定）
の「優先順位」に1〜40までの任意の数字
を入⼒します。値が⼩さいほど優先順位が

64

高くなるので、ここでは「1」と入⼒して
「追加」ボタンをクリックします。

ボルカノフローは「49177」、
「56123」ポートの2つを開放する必要が
あります。

ワンポイント

左図の画⾯のように各項目を入⼒していき
ます。

【適用する接続先】
「接続先1」を選択します。

【プロトコル】
「TCP」を選択します。

【ポート番号】
「ポート番号を入⼒」をチェックします。

【開始】
「49177」というポート番号を入⼒します「49177」というポート番号を入⼒します。

【終了】
「49177」というポート番号を入⼒します。

【LAN側端末IPアドレス】
メモしたIPアドレスを入⼒します。
最後に「OK」ボタンをクリックします。

再び設定情報参照画⾯が表示されますので、
同じ手順でポート番号「56123」も以下の
ように登録します。
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「静的アドレス変換設定 （ポート指定）
の「優先順位」に1〜40までの任意の数字
を入⼒します。値が⼩さいほど優先順位が
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高くなるので、ここでは「2」と入⼒して
「追加」ボタンをクリックします。

左図の画⾯のように各項目を入⼒していき
ます。

【適用する接続先】
「接続先1」を選択します。

【プロトコル】
「TCP・UDP」を選択します。

【ポート番号】
「ポート番号を入⼒」をチェックします。

【開始】
「56123」というポート番号を入⼒します「56123」というポート番号を入⼒します。

【終了】
「56123」というポート番号を入⼒します。

【LAN側端末IPアドレス】
メモしたIPアドレスを入⼒します。

最後に「OK」ボタンをクリックします。
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「静的アドレス変換設定 （ポート指
定） 」に登録したポート番号が追加され
ていることを確認します。次に、左のメ
ニューの「戻る」ボタンをクリックします
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ニュ の「戻る」ボタンをクリックします。

ボルカノフローとネットワークルーターを
無線LAN接続と有線LAN接続の両方とも設
定したい場合は、「サーバ機能設定(LAN
側固定IP払い出し)」設定にて、無線LAN、
有線LANのそれぞれのIPアドレスとMACア

ワンポイント

CTU設定のTOP画⾯の左のメニューの「設
定 映 ボ

有線LANのそれぞれのIPアドレスとMACア
ドレスの追加を⾏う必要があります。

定反映」ボタンをクリックします。

設定内容確認画⾯が表示されますので、
「OK」ボタンをクリックします。
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確認ウィンドウが表示されますので、
「OK」ボタンをクリックすると、設定内
容がCTUに反映されます。
以上で加入者端末装置 （CTUルーター）
の設定は完了です。

操作 ⾏ 定内容 映※この操作を⾏うまでは設定内容は反映さ
れませんので、ご注意ください。

ポートが正常に開放されているかを確認す
るには、「高度な設定 – 情報」画⾯の
「ポート」タブを開き、「テスト」ボタン
をクリックします。「OK」のメッセージ
が表示されれば設定は成功です。

参 考

ポート開放の手順はお使いのネットワーク
ルーターによって設定方法が異なりますの
で、詳しくは各メーカーの取扱説明書をご
確認ください。

■各メーカーの取扱説明書ダウンロードサ
イト
・BUFFALO （バッファロー）
htt //b ff l j /d l d/ l/ ihttp://buffalo.jp/download/manual/sei
hin-list.php?cat=9
・COREGA （コレガ）
http://corega.jp/support/manual/rout
er.htm
・NEC
http://121ware.com/product/atermsta
tion/manual/

PLANEX （プラネ クス）・PLANEX （プラネックス）
http://www.planex.co.jp/support/dow
nload/manual_wireless_baseunit.shtml
・ロジテック
http://www.logitec.co.jp/down/soft/ro
uter.html
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6-3. NTT⻄⽇本のフレッツ・光プレミアム、フレッツ光ネクスト、
フレッツV6アプリでセキュリティ対策ツールをインストール
されている場合

パーソナルファイアーウォールの設定にて、Vulkano PlayerとVulkano Setup Wizardのプログラムの通信を許可
して頂くと、これらのプログラムを起動したときに毎回接続許可を求められなくなります。その設定方法を紹介し
ます。

されている場合

セキュリティ対策ツールのメイン画⾯を開
き、「パーソナルファイアウォール」をク
リックします。次に、パーソナルファイア
ウォールの項目から「設定」をクリックし
ます。

「詳細設定」ボタンをクリックします。
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「例外ルール (プログラム)」タブをク
リックし、「追加」ボタンをクリックしま
す。
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左図の画⾯のように各項目を入⼒していき
ます。

【説明】
任意の名前を入⼒します。

【対象】
参照」ボタンをクリックし、

「C:¥Program Files¥Monsoon 
Multimedia¥Vulkano¥PC 
Player¥Vulkano PC Player.exe」を選択
します。
「C:¥Program Files¥Monsoon 
Multimedia¥Vulkano¥SetupMultimedia¥Vulkano¥Setup 
Wizard¥SetupWizard.exe」についても
同様の手順で設定してください。

【設定】
「簡易設定」を選択します。

【処理】
「許可」を選択します。

最後に「OK」ボタンをクリックします。
以上で設定は完了です。
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ビギナーズガイド

NTT東⽇本のフレッツ・光をご利用の方でVDSLルーター「RV-230SE」を使用されている方は、手動にてポートの
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6-4. NTT東⽇本のフレッツ・光
(VDLSルーター「RV-230SE」) をご利用の場合

開放設定を⾏っていただく必要があります。その設定方法をご紹介します。

「Vulkano セットアップウィザード」を
起動し、左のようにパスワードを入⼒する
画⾯が表示されたら、初回起動時に設定し
たパスワードを入⼒して「次へ」ボタンを
クリックしてください。

左図の画⾯が表示されましたら、「高度な
設定」ボタンをクリックしてください。
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「情報」メニューの「WiFi」タブを選択し、
IPアドレスとMACアドレスをメモします。
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解説

IPアドレスとは、ネットワークに接続され
たパソコンやネットワーク対応機器に割り
振られた識別番号です。

用語解説

MACアドレスとは、ネットワーク機器に

用語解説

MACアドレスとは、ネットワ ク機器に
割り振られた固有の識別番号です。

ワンポイント

有線LANでも接続する場合は、「LAN」タ
ブを選択し、同じようにIPアドレスと
MACアドレスをメモします。

ワンポイント

Webブラウザのアドレス欄に
「http://ntt.setup/」と入⼒すると、認証
画⾯が開きます。「ユーザー名」に
「user」、パスワードに「user」または
任意で設定したパスワードを入⼒しOKを
クリックすると 設定画⾯が開きますクリックすると、設定画⾯が開きます。
「詳細設定」メニューから「静的IPマスカ
レード設定」を選択すると、右側に設定画
⾯が表示されますので、エントリ番号「4
以降」を選択してください。
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【優先順位】
01〜99までの数字を入れます。

【接続イ タ 名】
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【接続インタフェース名】
「メインセッション」を選択します。

【宛先IPアドレス】
あらかじめメモしておいたIPアドレスを入
⼒します。

【変換対象IPアドレス】
「自分のWAN側IPアドレス」を選択しま
す。

【変換対象プロトコル】
「TCP」を選択します。

【宛先ポート】
「49177」を入⼒します。

【変換対象ポート】
「49177」を入⼒します。

最後に「設定」ボタンをクリックします。
同様の手順で、「LAN側ポート番号」「イ
ンターネット側ポート番号」に「56123」
を入⼒、「変換対象プロトコル」を「TCP
とUDP両方」を選択し、それ以外の項目は
ポート番号「49177」と同じ内容を入⼒し
て「設定」ボタンをクリックします。

以上でルーターの設定は完了です。
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ポートが正常に開放されているかを確認す
るには、「高度な設定 – 情報」画⾯の
「ポート」タブを開き、「テスト」ボタン
をクリックします。「OK」のメッセージ
が表示されれば設定は成功です。

参 考

ポート開放の手順はお使いのネットワーク
ルーターによって設定方法が異なりますの
で、詳しくは各メーカーの取扱説明書をご
確認ください。

■各メーカーの取扱説明書ダウンロードサ
イト
・BUFFALO （バッファロー）
http://buffalo jp/download/manual/seihttp://buffalo.jp/download/manual/sei
hin-list.php?cat=9
・COREGA （コレガ）
http://corega.jp/support/manual/rout
er.htm
・NEC
http://121ware.com/product/atermsta
tion/manual/
・PLANEX （プラネックス）PLANEX （プラネックス）
http://www.planex.co.jp/support/dow
nload/manual_wireless_baseunit.shtml
・ロジテック
http://www.logitec.co.jp/down/soft/ro
uter.html
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