
 

 

 
ア イ オ ー プ ラ ザ 店 員 作 成 

２ Windows プレーヤー編 

「WindowsPCでテレビを見る」 
 
本書は VULKANO を使って、WindowsPCにテレビ映像をストリーミングする方法を、アイオープラザの店
員がガイドする内容となっており、前提として、「設置」を終えている必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

※本ガイドはメーカーによる正式な「取扱説明書」ではございません。 



① WindowsPCにプレーヤーソフトをインストールする-1 
 

VULKANOからのストリーミング映像を受信するため、お持ちのWindowsPCに専用のプレーヤーソフトをインスト

ールします。 

 

 

 

アイオープラザのVULKANOページから、VULKANOプレイヤーのダウンロードをクリックしてください。 

VULKANO本体のシリアルナンバーを聞かれますので、VULKANO本体裏面のSerNo.:以降を入力してください。 

ダウンロードをクリックするとプレイヤーソフトのダウンロードを開始します。 

 

        

 

「実行」を選択し、ダウンロードが完了しましたら、「実行する」を選択してください。 

インストーラーが起動します。 

 

※画面はInternet Explorerでの利用例です。ダウンロードの操作は各ブラウザにより異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② WindowsPCにプレーヤーソフトをインストールする-2 
 

 

プログラムが解凍されます。 

 

 

仕様言語を選択して、OKを押してください。 

 

 

インストールを開始します。「次」を押してください。 

 



 

プログラムの仕様許諾契約に同意します。「同意します」を選択して「次へ」を押してください。 

同意しない場合はインストールできませんのでご了承願います。 

 

 

インストールするフォルダを選択します。「次へ」を押してください。 

 



 

インストールが完了しました。 

「Vulkanoセットアップ・ウィザードを起動（Vulkanoを使用する前に設定が必要です）」 

「Vulkanoプレーヤーを起動（セットアップが完了している場合）」 

「終了(後でプレーヤーまたはウィザードを実行可能です)  

の選択肢が出ますので、一番上の「セットアップを実行する」を選択して「完了」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ WindowsPCセットアップの設定-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回起動の際は、パスワードの設定を求められます。 

本商品にアクセスする際に必ず必要になりますので、メモを取るなど忘れないようご注意ください。 

 

2回目起動以降は「セットアップを実行する」と、右上の画面が表示されます。 

※このとき、かならずVULKANO本体と同一ネットワーク上（ご使用のルーターに共に接続された状態） 

にWindowsPCを置いてください。 

設定したパスワードを入力して「次へ」を押してください。 

 

ファームウェアのアップデートがある場合は、ここでアップデートの確認を求められますので、「はい」を 

選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無線LANの設定になります。有線のままで使用する場合は「スキップ」してください。 

無線LANを利用する場合は、使用しているルーターのSSIDを選択し、セキュリティ・パスワードを入力して 

「次へ」を押してください。 

無線LANを設定した場合、有線LANの接続を外すことを求められますので、LANコネクターからケーブルを 

抜いて「次へ」を押してください。 

 

 

 



 

 

 

入力端子の選択になりますので、接続しているケーブルに合わせて、Composite（コンポジット）もしくは 

Component（コンポーネント）を選択してください。 

※「高度な設定」を押すと個別に詳細設定ができます。詳しくは「高度な設定」での設定をご覧ください。 

「次へ」を押してください。 

 

 

接続したAV機器のリモコンを設定します。 

プリセットのリモコン設定を選択する画面になります。I-O DATAの「HVT-T2SD」「HVT-BTL」「HVT-BCTL」「HVTR-BTL」

「HVTRN-BCTL」をご使用の場合はメーカー「IO-DATA」を選択し、ご使用のリモコン型式を選択して「次へ」を

押してください。リモコンの設定が完了します。 

それ以外のものは海外のものですので、日本国内では利用できません。いずれも選択しないにチェックを入れて

「次へ」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I-ODATA以外のリモコンの場合は、コマンドを学習する必要があります。 

「STBのタイプ」のプルダウンリストから接続する機器に該当するものを選択してください。 

左側のリストから該当する機能を選択して「学習」を押してください。 

機器のリモコンをVULKANO本体に近づけて、該当するリモコンのボタンを押してください。 

これで学習完了です。 

問題無ければ「了解」、もう一度入れなおすなら「やり直す」、リモコンのテストをするなら「テスト」を 

選んでください。 

 

以降、リモコンの各ボタンを設定してください。 

 

既にAV機器のリモコン設定ファイルをお持ちの場合は、「ロード」を押して、当該設定ファイルを選択して 

ください。リモコン設定ファイルで設定された、リモコン設定になります。 

「次へ」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体名称を設定します。 

ここで設定した名前(VULKANOの名前)及び、先に設定したパスワードを各種プレイヤーで使用しますので 

忘れないようメモしてください。 

入力しましたら「次へ」を押してください。 

 

 

 

 



 

 
 

IPhone/iPadの場合は、ルーターのポート開放設定が必要になります。 

「はい」を選択して「次へ」を押してください。 

ルーターの設定になります。UPnPが正常に動作するか？ポートが開放されているかを確認します。 

こちらで、正常に動作しない場合Iphone/iPadで正常に視聴できませんのでご注意願います。 

ポートの開放については、ご使用のルーターの説明書をご覧ください。 

IPhone/iPadでない場合は、「いいえ」を選択して「次へ」を押してください。設定完了となります。 

これで設定完了です。 

 

 
「完了」を押して終了してください。 

このとき、「Vulkanoプレーヤーを起動する」にチェックを入れると「完了」を押した後に、 

「Vulkanoプレーヤー」が起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ WindowsPCセットアップの設定-2 

「アドバンスド・モード」での設定 

■ネットワークの設定 

 

 

「ネットワーク」タブを選択すると、VULKANO本体の有線・無線のネットワーク設定となります。 

通常は再設定の必要はありませんが、固定IPを利用する場合などはこの画面で設定してください。 

 

<無線LANの場合> 

上部ボタン「WiFi」を選択してください。 

・クライアント・モードを選択 

・SSID 

  リストから選択 無線LANのSSIDを検索しますので、接続するSSIDを選択して 

ください。 

  ネットワーク名を入力 特定のSSIDを記入してください 

・セキュリティ 

  暗号化  ルーターで設定した暗号化の種類を選択してください 

  セキュリティ・キー  暗号キーを入力してください 

  確認  確認のためもう一度入力してください 

 

・「クライアントIP設定」タブ 

<<DHCPを利用する場合>> 

固定IPアドレス、次のDNSサーバーのアドレスを使うのチェックを外してください 

<<固定IPを利用する場合>> 

固定IPアドレス、次のDNSサーバーのアドレスを使うのチェックを入れてください 

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力してください。 

優先と代替のDNSサーバーのアドレスを入力してください。 

 

 

 

 

 



 

<有線LANの場合> 

上部タブ「LAN」を選択してください。 

<<DHCPを利用する場合>> 

固定IPアドレス、次のDNSサーバーのアドレスを使うのチェックを外してください 

<<固定IPを利用する場合>> 

固定IPアドレス、次のDNSサーバーのアドレスを使うのチェックを入れてください 

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力してください。 

優先と代替のDNSサーバーのアドレスを入力してください。 

 

 

<上手くいかない時は> 

DHCPから上手くIPアドレスを取得できていない場合は、本体を再起動する・ルーターを再起動するなどをお試

しください。それでも接続できない場合はネットワーク環境をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ WindowsPCセットアップの設定-3 
 

■リモコン設定 

 

VULKANOでは、接続するチューナー・レコーダーのリモコン信号を学習し、iPhone・iPad・Android・ 

Windows PC・Macintosh PCの各種プレイヤーソフトで、接続したチューナー・レコーダーを操作できます。 

 

 

「ビデオ」「リモコン-学習」タブを選択してください。 

こちらで、使用するAV機器のリモコン設定を行います。 

I-O DATAの「HVT-T2SD」「HVT-BTL」「HVT-BCTL」「HVTR-BTL」「HVTRN-BCTL」をご使用の場合はプリセット設定を 

ご使用いただけます。それ以外は基本的に米国の機器となりますのでご使用いただけません。 

その為、ここではリモコン学習を行います。 

 

「リモコンボタンは位置」のプルダウンリストから接続する機器に該当するものを選択してください。 

左側のリストから該当する機能を選択して「学習」を押してください。 

 

機器のリモコンをVULKANO本体に近づけて、該当するリモコンのボタンを押してください。 

これで学習完了です。 

問題無ければ「了解」、もう一度入れなおすなら「やり直す」、リモコンのテストをするなら「テスト」を 

選んでください。 

 

以降、リモコンの各ボタンを設定してください。 

 

既にAV機器のリモコン設定ファイルをお持ちの場合は、「ロード」を押して、当該設定ファイルを選択して 

ください。 

リモコン設定ファイルで設定された、リモコン設定になります。 

 



⑥ WindowsPCセットアップの設定-4 
 

■その他設定 

 

 

「管理(Admin)」タブを選択すると、VULKANO本体のパスワード設定を行うことができます。 

定期的にパスワードの変更することをお薦めします。 

 

 

 

「更新」タブを選択すると、プレーヤーソフトのアップデートをチェックします。 

上部タブの「ファームウェア」を選択するとVULKANO本体のファームウェアアップデートをチェックします。 

 

「情報」タブを選択すると、VULKANO本体の設定状況を確認できます。 

上部タブの「ポート」を選択すると、ネットワークのポート開放のチェックを行うことができます。 

ここで、ポート解放が失敗する場合は、ルーターの設定でポート56123・49177を開放してください。 

ルーターでのポート開放方法は、ルーターの取り扱い説明書をご確認ください。 

 

設定が全て完了しましたら「終了」でセットアップを終了してください。 

 

以上を設定したのち、iPhone/iPad/Androidの各種プレイヤーソフトの設定を行ってください。 

設定の詳細は「日本語かんたんガイド 3 iPhoneプレーヤー」編・「日本語かんたんガイド 4 Android 

プレーヤー」編をご覧ください。 



⑦ WindowsPCでテレビを見る-1 
 

「VULKANO PCプレーヤー」を起動すると以下の画面が表示されます。 

 

《メイン画面》 

① TVを見る  … テレビの視聴ができます（テレビチューナー接続時） 

② 設定  … 各種設定です。 

 

《画面左上》 

③Player  … 接続するVULKANO本体の追加や選択をおこないます。 

     他、セットアップの起動、上記コマンドの選択を行います。 

④View  … 「常に一番上に表示する」設定、画面のサイズ、比率を設定します。 

⑤Help  … アップデートのチェックやヘルプ画面を呼び出します。 

 

《画面上部アイコン》 

⑥リモコンアイコン … リモコンを起動します。 

リモコンスキンの選択や設定したコマンドを選択できます。 

 

《画面下部》 

⑦巻き戻し  … 視聴中の映像を巻き戻します。 

⑧再生/一時停止 … 視聴中の映像を一時停止/再生します。 

⑨早送り  … 視聴中の映像を早送りします。 

⑩再生バー  … 視聴中の映像を任意の場面に移動します。 

     左に現時間、右に全時間が表記されます。 

⑪音量バー  … 音量を調節します。 

     スピーカーアイコンをクリックするとミュートになります。 

①  
②  

③  ④  ⑤  ⑥ 

⑦  ⑧ ⑨  ⑩  ⑪ 



⑧ WindowsPCでテレビを見る-2 

 

メインメニューから「TVを見る」を選択すると、設置したVULKANO本体への接続を開始します。 

 

 

正常に接続が完了すると、テレビの映像が表示されます。 

 

 

 



⑨ WindowsPCでテレビを見る-3 
 

《リモコン》 

《ご注意》 

※本機能は、事前に学習リモコン機能を使ったリモコン信号設定が完了している必要があります。 

設定の詳細は「WindowsPCセットアップの設定」をご覧ください。 

 

 

 

「リモコン」アイコンを選択すると、テレビのリモコン操作を行うウインドウが表示されます。 

このメニューから、接続したテレビチューナーを遠隔操作し、チャンネル切り替えを行えます。 

 

 

《チャンネル変更》 

希望のチャンネル番号を入力すると、チャンネルを切り替えます。また、リモコンの「Channel UP・Down」を 

クリックすることで、順番にチャンネルを切り替えることもできます。 

 

チャンネルの切り替えを行うと、一旦映像が止まり、画面が黒くなった状態で数秒間（通信環境により異なりま

す）程度の時間が掛かります。 

 

チャンネル切り替えを終了し、全画面表示に戻る場合は「×」をクリックしてください。 

 

 

 

 


